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测值包含居住建筑所有能耗在内 。 所以，如果居住建筑冬季具有

供暖能耗的，也应将供暖能耗纳入其中 。 即 : 当居住建筑采用电

(或燃气)驱动方式供暖时，则将电耗(或燃气消耗量)直接计

人居住建筑能耗指标实测值中;当采用燃煤等能源供暖时，则按

供电煤耗法折算成电耗计入居住建筑能耗指标实测值中;当采用

集中供暖系统供暖时，则应按第 6 章的规定计算得到燃气或标煤

消耗量，井按供电煤耗法折算成电耗计入居住建筑能耗指标实训IJ

值中 。

4. 2 居住建筑非供暖能耗指标

4. 2. 1 居住建筑的综合电耗指标约束值的制定是充分参考了己

施行的我国居民阶梯电价制度 。 根据发改委印发的 《关于居民生

活用电试行阶梯电价的指导意见》 中的阶梯电价要求，全国除去

新疆和西藏两个省会外的 29 个省、直辖市、 自治区，相继制定

了居民阶梯电价具体实施细则，并于 2012 年 7 月 1 日起实施 。

根据各地出台的实施细则，各地均制定了三档形式的阶梯电

价 。 分档电量以城乡居民每月用电量按照满足基本用电要求、正

常合理用电需求和较高生活质量用电需求划分为三档，原则上第

档电量覆盖本区域内 80% 以上的居民用户的月均用电量 ，第

二档电量'覆盖 95 %居民用户的月均用电量 。 标准条文中居住建

筑的综合电耗指标数值是归纳了全国五个建筑气候分区各个省市

阶梯电量第一档的上限值，并考虑住宅公共部分电耗所占的比例

(一般取值 10% ) ，综合分析得到，主要取值接近能耗较高的大

城市 。 这样取值主要考虑到本标准是国家标准，是最低的标准。

各地区可以根据自 己的实际情况再做更加细致和严格的规定，以

符合各地的节能需要 。

燃气?肖起指标约束值主要依据严寒地区、寒冷地区、夏热冬

冷地区、夏热冬暖地区以及温和地区的典型城市如哈尔滨、 北

京、上海、深圳以及昆明等地居民的燃气数据统计，将各种气体

统一折算为天然气用量，各市统计数据形成样本总体，样本数据
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经过正态分布检验，在此基础上综合分析得到居住建筑燃气消耗

指标，其约束值的确定是以满足 90 %以上居民用户用气量的需

要而定，以达到确保居民基本用气需求的目的 。

4.2.2 考虑到目前部分居住建筑采用了集中供冷方式，本条文

给出了其能游、消耗量的测算方法 。 即应根据集中供冷系统的实际

效率以及向该建筑物的实际供冷量折算为电或燃气消耗量，并计

入该居住建筑的能耗指标实测值当中 。

4.3 能耗指标修正

4.3.1 目前，我国城市居民越来越趋向于 2 口、 3 口之家，但

也有不少家庭是几代同堂，有些住户可能人多，而建筑面积却不

大，如果不修正，势必产生不公平现象，所以需要按照人数进行

修正 。 另外，在居住建筑的能耗统计数据中，能耗量与建筑面积

的关联性不太大，而与住宅中生活的人数关联性更大。 在能源消

耗量中，炊事能耗、电器能耗等显然是与人数相关的， 空调的能

耗也是与人数(房间数)的关联大。 可见居住建筑中的人数对每

户的能耗量影响较大。 因此，无论是综合电耗量还是燃气消耗

量，都可根据住宅的人数给予修正，以增强公平性。

本标准的修正公式适用于对居住建筑综合电耗量的修正以及

燃气消耗量的修正。 修正的方法直接采用人数线性修正，体现公

平原则 。 例如，夏热冬暖地区某住户一年综合电耗量实际值 E=

3200 kW. h，超过标准所规定的综合电耗指标约束值 2800kW . h , 

由于住户实际人数 N=4，则该住户经修正后的综合耗电量 Er=

2400kW . h，小于夏热冬暖地区综合电耗指标约束值 2800kW . h/ 

(a . H) ，属于不超标 。
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5 公共建筑非供暖能耗

5.1 一般规定

5. 1. 1 常用的公共建筑非供暖能耗指标形式主要有"单位建筑

面积能耗指标"、"人均能耗指标"以及针对旅馆建筑的"床均能

耗指标"等。 通过对比上述指标形式，经权衡利弊，最终确定公

共建筑均采用单位建筑面积能耗指标，时间周期为一年，主要理

由如下 :

1 单位建筑面积能耗指标是建筑领域最常采用的指标形式，

且易于与现有的建筑能耗统计、能源审计制度相结合 ， 具有可操

作性强的特点 。 同时，建筑面积是反映建筑规模的重要参数，建

筑规模增加，所需的能源总量也需相应的增加， 二者具有正相关

性，是影响公共建筑非供暖能耗的显著因素 。

2 人均能耗指标最能体现公平性，且建筑内使用人数的增

加通常也将带来能源总量的增加，亦是影响公共建筑非供暖能耗

的显著因素 。 但考虑到建筑内使用人数难以核定，因此可操作

性差。

3 针对旅馆建筑床均能耗指标亦不太适合，注意到水定额

常以床均指标，这是因为一个床位对应一位使用人，而一个人所

需的用水量(包括生活用水、饮用水等)既是必需的、也是可统

计的， 二者存在着正相关性。 但这与能耗并不相同， 一个住两人

的标准客房，即使只有一人住，其能耗与两个人住往往没有太多

差异，这主要是因为，无论是照明、 空调、电视等用电设备一旦

开启，其与人数的多少并无直接联系，并不是一个人住，就只开

一半的灯，一半的电视和一半的空调。另一方面，在公共区域也

存在着用能，这也是与水耗不同之处。因此，总的来看，旅馆建

筑能耗与建筑面积的相关性要强于床数。
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5. 1. 2 研究表明，我国公共建筑从能源消耗特征上看，存在着

明显的"二元分布" 。 我国公共建筑中大部分体量相对较小，建

筑物进深浅，自然通风、自然采光条件较好，多采用分体空调、

多联机等分散式或半集中空调系统形式， 多依靠开窗通风的方式

提供新风、排出污浊空气，这类公共建筑单位面积能耗相对较

低，称之为 "A 类"公共建筑。 另有一部分公共建筑体量较大，

或者因外部环境恶劣(包括噪声大、污染严重等) ，外窗一般不

能开启，多采用集中空调系统而难以通过自然通风、自然采光等

方式满足室内环境需求，同时采用机械通风方式向建筑物内部输

送新风、排出污浊空气，称之为 "B 类"公共建筑。 客观上， B

类公共建筑非供暖能耗值较大， A 类公共建筑非供暖能耗值较

小。 如果按一类建筑能耗限值来管理各类公共建筑，既有失公

平、也缺乏可操作性。 所以，本章将公共建筑分为 A、 B 类，并

分别给定能耗指标的约束值和引导值，为分类管理公共建筑节能

工作提供支持。

5. 1. 3 本条文对公共建筑非供暖能耗所包括的内容进行了明确 。

需要说明的是 :

1 对于严寒和寒冷地区的供暖能耗，本标准第 6 章作了相

应的规定，分别按建筑耗热量指标、建筑供暖输配系统能耗指

标、建筑供暖系统热源能耗指标和建筑供暖能耗指标对建筑围护

结构的节能性能、供热管网运行能耗、供暖热师、把化石能源和/

或电力转换为热量的转换效率以及单体建筑、小区以及区域供暖

系统整体能耗进行了约束。 但上述地区公共建筑内用于供暖系统

的热水循环泵电耗和风机电耗， 一方面用电总量小，占公共建筑

总体能耗的比例亦小;另一方面，这一部分电耗是直接计量在公

共建筑的电表当中，难以拆分。 基于此，本条文对此进行了规

定，明确严寒和寒冷地区公共建筑内供暖系统的热水循环泵电

耗、供暖用的风机电耗应计入公共建筑非供暖能耗中 。

2 非严寒寒冷地区公共建筑的供暖通常采用单户或单栋建

筑的分散的供暖方式，与严寒寒冷地区集中供暖方式存在本质的
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差异 。 这也意味着上述地区公共建筑供暖系统的热源、热水循环

泵以及风机等电耗均发生在建筑内，并与其他形式的用电统一计

量在公共建筑的电表当中 。 基于此，本条文对此进行了规定，明

确非严寒寒冷地区公共建筑的供暖系统的热源能耗、热水循环泵

电耗、供暖用的风机电耗应计入公共建筑非供暖能耗中 。

综上，针对严寒和寒冷地区的一栋公共建筑，与该气候区居

住建筑类似，其能耗指标的约束值和引导值亦是由两部分组成，

不仅包括第 5 章规定的公共建筑非供暖能耗指标，还包括第 6 章

规定的建筑供暖能耗指标。

以北京的 A 类商业办公建筑为例，示例如下:

① 确定该商业办公建筑能耗指标。 北京地处寒冷地区，查

表 5 . 2 . 1 可知，该商业办公建筑能耗指标的约束值为 65kW . h/ 

Cm2
• a) ，引导值为 55kW . h/ Cm2 

• a) 。 进行建筑能耗单位换

算，根据供电煤耗法 C320g 标煤/kW. h 电) ，计算得到商业办

公建筑能耗指标的约束值 65kW. h/ ( m2 
• a) 与引导值 5 5kW .

h/ Cm2 
• a) 所1才应的标煤数分别为 20. 8kgce/ C m2 

• a) 与

17. 6kgce/ Cm2 
• a) 。

② 确定该商业办公建筑供暖能耗指标。 由于该商业建筑采用

的是区域集中供暖方式，且使用的是燃煤锅炉，基于此，查表

6.2.1-1 可知，该商业办公建筑供暖能耗指标的约束值为 7.6kgce/

Cm2 
• a) ，引导值为 4. 5kgce/ Cm2 

• a) 。

基于此，位于北京的这栋 A 类商业办公建筑，其能耗指标

的约束值与引导值为①与②相加，即约束值为 28.4kgce/ Cm2
• 

a) ，引导值为 22 . lkgce/ Cm2 
• a) 。

5. 1. 4 建筑能耗指标约束值是指为实现建筑使用功能所允许消

耗的建筑能耗指标的上限值，是建筑节能工作的低限要求。 所

以，针对所有公共建筑，其能耗指标实测值均应满足其对应公共

建筑非供暖能耗指标约束值的要求 。 对于既有公共建筑，其建筑

形式、用能系统形式已是既成事实、难以改变，在实施本标准时

不强求达到能耗指标引导值的要求。因此，可根据既有公共建筑
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的现有条件，判断其是属于 A 类或是 B 类公共建筑，再根据对

应的 A类或 B类公共建筑的能耗指标对其进行管理，使其满足

约束值的要求 。 而对于新建公共建筑，由于其尚未建成运行，具

备通过优化设计达到更高节能性能的条件。因此，对于新建建

筑，宜按照建设生态文明的要求，按照 A 类或 B 类公共建筑非

供暖能耗指标的引导值进行全过程管理控制 。 所进行的全过程管

理控制包括立项、规划设计审批、施工、竣工验收备案以及长期

运行等全过程的每一个关键环节，直实施最严格的能源消耗定量

管理， 使其实际使用后的能耗量不超过能耗指标引导值。

5. 2 公共建筑非供暖能耗指标

5.2. 1-5.2. 3 公共建筑非供暖能耗指标约束值与引导值的确

定，是以近年来我国开展的建筑能耗统计、能源审计等工作所收

集的建筑能耗数据为编制基础，在对公共建筑合理分类的前提

下，采用统计分析方法分析得到的 。

公共建筑非供暖能耗统计数据主要采用住房和城乡建设部科

技发展促进中心所收录的全国各地逐年上报的建筑基本信息与建

筑能耗信息;能源审计数据主要以北京、上海、广东省、深圳以

及陕西省等省市历年来开展能源审计工作所收集的基础数据。 不

同功能类型的公共建筑其用能水平差异显著，在编制本标准时，

采用聚类分析的方法对公共建筑已有的分类进行了进一步的

细分。

办公建筑分为国家机关办公建筑和非国家机关办公建筑，这

主要是从办公建筑服务对象的自身属性来考虑的 。 国家机关办公

建筑是指国家各级党委、政府、人大、政协以及人民法院、人民

检察院等机关的办公建筑，使用者主要为政府机关工作人员，主

要是提供公共服务的机关单位。从实际的能耗水平测算，同时考

虑到国家机关在节能减排中的表率作用，更有利于提升国家机关

的社会公信力 。 因此，将办公建筑分成国家机关办公建筑和非国

家机关办公建筑两大类，并分别制定相应的建筑能耗指标的约束

48 



值和引导值。

旅馆建筑按星级进行划分，各星级旅馆的设备 、 设施均按照

现行国家标准 《旅游饭店星级的划分与评定 )) GB/ T 14308 配

置 。 在标准编制过程中，编制组调查了旅馆建筑的能耗情况。 不

同星级的旅馆建筑能耗强度差异显著， 三星级及以下旅馆建筑的

能耗强度明显低于四星级与五星级。 因此，根据星级将旅馆建筑

分为三大类: 三星级及以下、四星级与五星级。 这主要源于不同

星级水平的旅馆建筑所提供的服务水平以及所维持的室内热环境

质量的不同导致了最终用能水平的不同 。

商场建筑的分类比较复杂，主要原因是商业活动的迅猛发展

带来商业形态之间的融合度越来越高，界线往往不清晰。 而针对

商业建筑相互融合及界线有时较为模糊的问题，这一直是学界的

一个难题，且伴随着近年来商业活动进一步繁荣，这个问题变得

越为复杂。 不同类型的商场建筑能耗存在较大差异，商场建筑功

能和服务水平是决定能耗水平的最显著的因素，编制组通过聚类

分析结果也进一步证明了这一点。 因此，本标准根据国家标准

《零售业态分类 )) GB/ T 18106 - 2004 对商场建筑进行了分类，

同时，考虑到商业建筑包含的种类很多，本标准的编制很难一步

到位将所有类型商业建筑包含在内，根据能耗统计和能源审计工

作的开展，主要针对百货店、大型超市、购物中心、餐饮店和一

般商铺等这五大类商场制定了能耗指标。

百货店是指在一个建筑物内，经营若干大类商品，实行统一

管理，分区销售，满足顾客对时尚商品多样化选择需求的零售

业态。

超市是指开架售货，集中收款，满足社区消费者日常生活需

要的零售业态。 而大型超市是指营业面积超过 6000m2 ，品种齐

全，满足顾客一次性购齐的零售业态 。 根据商品结构，可以分为

以经营食品为主的大型超市和以经营'日用品为主的大型超市 。

购物中心是多种零售店铺、服务设施集中在由企业有计划地

开发、管理、运营的一个建筑物内或一个区域内，向消费者提供
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综合性服务的商业集合体。

餐饮店是指通过即时加工制作、商业销售和服务性劳动于一

体，向消费者专门提供各种酒水、食品，消费场所和设施的食品

生产经营店 。

一般商铺是指规模小， 一般未采用集中空调系统的小型

商店 。

在非供暖能耗指标方面，从已有的数据分析来看，我国公共

建筑非供暖能耗并不呈现简单的正态分布特点，而存在明显的二

元分布特征，大多数普通公共建筑集中分布于 40kW . h/ (m2 
• a)~ 

120kW . h/ (nl • a) 的较低能耗水平，少部分公共建筑则集中分

布于较高能耗水平。

我国二芝线城市相比一线城市的公共建筑高低能耗群的分化

更为明显，城市化水平越高的城市，公共建筑非供暖能耗社会差

异性越小;而城市化水平越低的城市，其公共建筑非供暖能耗社

会差异性越大，"二元分布"越明显。 其原因在于一线城市经过

长时间的发展，小型公共建筑的能耗也逐渐提高;而二三线城市

公共建筑的建设正值起步，为了改变其自身形象、打造"标志性

建筑"、彰显"现代性"， 二三线城市盖起了一批大型高能耗公共

建筑，加大了"二元分布"中高能耗群体与低能耗群体的分化。

近年来新建公共建筑发展的主要趋势是高能耗公共建筑比例

不断提高，档次越来越高 。 兴建千奇百怪、能耗巨大的超高层建

筑 、 高档政府办公楼 、 大型商业综合体和大型交通枢纽已经成为

某种体现经济发展水平的"标签" 。 另一方面，既有公共建筑相

继大修改造，由普通公共建筑升级为高能耗公共建筑。 这些变化

导致高能耗公共建筑比例逐年增加，公共建筑分布向高能耗尖峰

转移，是公共建筑单位面积平均能耗增长的最主要因素。 因此 ，

本标准对同一类型公共建筑还按是否可实现自然通风而区分为 A

类与 B类公共建筑。

5.2.4 考虑到目前大多数公共建筑均设置有机动车停车库，而

机动车停车库实际用能强度远低于建筑主体部分用能强度，需要
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单独给出能耗指标。 另一方面，不同类型建筑由于服务对象、使

用时间等方面的不同，其机动车停车库的能耗指标亦存在一定的

差异 。 因此，针对不同类型公共建筑机动车停车库分别制定相应

的能耗指标约束值和能耗指标引导值。

5.2. 5 建筑的功能类型是影响建筑能耗的显著因素，不同功能

类型建筑其用能水平差异显著，所对应的能耗指标亦不相同。因

此，对于一栋公共建筑内包含办公 、 旅馆、商场以及停车库多个

不同使用功能区域时，为保证能源分配的合理性，其能耗指标约

束值和引导值应按本标准表 5.2.1 至表 5 . 2 . 4 所规定的各功能类

型公共建筑非供暖能耗指标的约束值和引导值与对应功能公共建

筑面积比例进行加权平均计算确定。

5.2.6 、 5.2.7 当非供暖地区建筑采用区域能源中心通过区域供

冷供热系统提供的热量和冷量时，和供暖地区建筑采用区域能源

中心通过区域供冷系统提供冷量时，需要把这部分冷量热量转换

为电力，再并入建筑的总的耗电量中 。 折算方法的原则就是用区

域能源、中心产生的全部冷量和热量分摊区域能源中心所消耗的天

然气和电力，并且根据天然气发电的平均效率把天然气转换为电

力。具体分摊公式实际上就是按照所评估建筑用热/冷量与能源、

中心总的产热/冷量之比分摊能源中心消耗的天然气和电力 。 当

能源中心是热电联产和冷电联产时 ， 由于它还向外界输出电力，

因此可以计算其净输出电力(也就是发电量与自己的耗电量之

差)作为负的用电量， 从能源中心输入的能源中扣除同时，进一

步明确由集中供冷系统以及非严寒寒冷地区集中供暖产生的能耗

应计入公共建筑非供暖能耗当中 。

5.3 能耗指标修正

5.3.1 公共建筑非供暖能耗强度的高低受实际使用状态的影响，

影响因素主要是运行时间、人员密度和用能设备密度等。 已有的

研究表明:

(1)办公建筑的使用时间和使用人数是影响其能耗的主要因
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素 。 因此，本条文规定办公建筑能耗指标可根据建筑的实际使用

时间和实际使用人数进行修正。其中，使用时间以年使用时间为

修正参数，单位为 h/a; 使用人数以人均建筑面积为修正参数，

单位为 m2 /人 。

(2) 旅馆建筑的人住率和客房区面积比例是影响其能耗的主

要因素。因此，本条文规定旅馆建筑能耗指标可根据建筑的人住

率和客房区面积比例进行修正。

(3) 商场建筑的使用时间是影响其能耗的主要因素 。 值得注

意的是，人们通常认为客流量的大小对商场用能影响显著，但从

实际的用能数据分析结果来看，这二者之间相关性小。主要原

因:在商场的实际运行中，主要用能设备的运行受客流量影响

小，如照明用能，无论客流量多少，其运行是基本一致的。而通

常认为受客流量影响大的空调能耗，其实商场在实际运行时新风

的供应并非严格按照客流量的大小线性调节，而是按照通常的模

式供应，若不考虑新风的影响，客流量的影响则主要是通过人体

散热散湿来影响空调负荷，但这一影响程度极其有限。因此，本

条文规定商场建筑能耗指标可根据建筑的使用时间进行修正。

本条文中确定的指标数值是根据北京、上海、深圳等地开展

的建筑能耗统计、能源审计以及能耗监测所取得的公共建筑运行

的基础数据，经统计分析后确定的。当公共建筑的实际使用状态

与上述标准指标值存在差异时，可根据本标准第 5. 3. 2~5. 3. 5 

条的规定对其能耗指标的实测值进行修正，再以修正后的数值与

本标准第 5. 2 节规定的公共建筑非供暖能耗指标约束值或引导值

进行比较。

5. 3.2 已有研究表明:办公建筑的使用人数与使用时间是影响

其能耗强度的显著因素 。 一方面，在办公建筑中每增加一位使用

人数，其办公、 空调等能耗都会相应的增加，但考虑到照明能耗

几乎不受影响，而办公建筑中空调时引人的新风量并非随人数的

增加而等比例增加，通常是采用固定模式输入新风，这就使空调

能耗井非随人数等比例增加 。 因此，使用人数对建筑能耗的影响
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并非等比例影响 。 另一方面，使用时间的增加是会增加建筑能

耗，但这也并不是等比例的，主要原因是使用时间的增加通常是

因为加班造成的，而此时，空调通常是不开启，或者只是局部

开启 。

基于此，本条文依据北京、上海、深圳等地开展的建筑能耗

统计、能源审计以及能耗监测所取得的办公建筑用能基础数据，

经统计分析后确定了办公建筑非供暖能耗指标实测值针对使用人

数与使用时间的修正公式及参数值。

5. 3. 3 一方面，旅馆的能耗强度会受人住率的影响，随人住率

的提高而增加。 但考虑到旅馆中公共区域的能耗是不受入住率影

响的 。 同时，采用集中式空调的四星级、五星级酒店，无论客人

是否入住，制冷机组是仍需要开启和运行的，而能关闭的末端

(通常为风机盘管)其占总能耗的比例并不高，且在某些酒店中，

为了提供客人"良好的"舒适环境，无论客人是否人住，末端亦

是全天 24 小时运行，这些因素使得人住率对旅馆能耗强度的影

响是非等比例变化的。

另一方面，现在的旅馆除客房区域外，还存在会议室、商品

店以及餐厅等，虽然客房区域的能耗是主要的，但其他区域的影

响亦不容忽视，即需要根据客房区面积比例(实际客房区面积占

总建筑面积比例)进行修正。

基于此，本条文依据北京、上海、深圳等地开展的建筑能耗

统计、能源审计以及能耗监测所取得的胀馆建筑的基础数据，经

统计分析后确定了旅馆建筑能耗指标实测值针对入住率与客房区

面积比例的修正公式及参数值。

5.3.4 一般认为客流量是影响商场建筑能耗强度的显著因素，

客流大必然会带来商场能耗的增加 。 然而，针对商场建筑能耗调

研所收集的实际用能数据反映客流量对商场建筑能耗强度影响并

不显著，二者相关性差 。 进一步分析其原因发现 : 商场建筑无论

客流量是多少，其照明灯均需开启，电梯仍在运转， 空调也在运

行状态且新风量并不随客流量变化，采用的是固定模式甚至不开

53 



新风，在此种条件下，客流量的增加仅仅带来人体热负荷的增

加，这对建筑总能耗来说，影响就不大了 。

从已有的实际用能数据来看，商场建筑的能耗强度受使用时

间的影响更为显著。基于此，本条文依据北京、上海、深圳等地

开展的建筑能耗统计、能源审计以及能耗监测所取得的商场建筑

用能基础数据，经统计分析后确定了商场建筑非供暖能耗指标实

测值针对使用时间的修正公式及参数值。

5.3.5 蓄冷空调是目前国家大力发展和推广的空调系统之一 ，

其利用夜间低谷负荷电力制冷，并储存在蓄水或蓄冰等蓄冷装置

中，白天通过融冰或者水池释冷将所储存冷量释放出来，减少电

网高峰时段空调用电负荷及空调系统装机容量。 由于蓄冷空调能

充分利用夜间低谷电价，故其"节钱"效应显著，但实际上由于

蓄冷空调需要在夜间电力制冷，在白天又需融冰或水池释冷以提

供冷量，这与常规空调相比会增加能掘的消耗，因此该系统并不

"节能" 。

然而，从减少电网高峰时段空调用电负荷的作用来看，蓄冷

空调实现的是"大节能"， 即能降低全社会供电系统的建设费用

和提高供电效率。 同时， 蓄冷空调作用的大小主要源于蓄冷量占

总供冷量的比例影响 。 综上所述，本条文规定了采用蓄冷系统的

公共建筑，其非供暖能耗指标实测值按蓄冷系统全年实际蓄冷量

占建筑物全年总供冷量的比例进行修正的方法。
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6 严寒和寒冷地区建筑供暖能耗

6. 1 一般规定

6. 1. 1 建筑供暖能耗指一个完整供暖期内供暖系统所消耗的能

源量，包含热源能耗和输配电耗两部分。其中输配电耗按照供电

煤耗 (320gce/ kW • h 电)折合为标煤，或者按照供电气耗

(0. 2Nm3 / kW • h )折合为燃气量计人供暖能耗。

6. 1. 2 建筑供暖能耗不仅与建筑本体的热工性能相关，还与建

筑内人的使用行为模式、热力管网系统运行调节状况、输配管网

效率以及热源设备效率密切相关。 因此本标准要求，对于建筑供

暖系统能耗的考核与管理，除应考核建筑供暖系统综合性指

标一一建筑供暖能耗指标以外，还应考核建筑耗热量指标、管网

热损失率指标、管网水泵电耗指标和热源热量转换效率指标等，

用以评价建筑供暖终端用能、能源输配效率和能源转换效率等性

能 。 建筑供暖能耗相关指标的框架见图 3 所示:

l 建筑物热工性能 卡斗 建筑耗热量指标

考核把控每个环节H斗供热管网输配效率

热源效率

管网热损失率指标

管网水泵电耗能标

热源能耗指标

直接考核最终结果 I I 整个供暖系统能耗 ←斗 建筑供暖能耗指标

图 3 建筑供暖能耗相关指标框架固

6. 1. 3 本章的建筑供暖能耗指标约束值是根据 《民用建筑节能

设计标准(居住采暖部分) )) JGJ 26 - 95 的建筑耗热量水平确定

的，是目前建筑节能工作的低限要求。 建筑供暖能耗指标引导值

55 



是根据 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准 )) JGJ 26 - 2010 

的建筑耗热量水平确定的，是综合高效利用各种建筑节能技术与

管理措施，充分实现节能效果的能耗指标目标值。 所以，针对所

有建筑，其供暖能耗指标实测值均应满足其对应的建筑供暖能耗

指标约束值的要求 。 对于既有建筑，因其建筑形式、供暖系统形

式已是既成事实、难以改变，在实施本标准时不强求达到供暖能

耗指标引导值的要求 。 因此，可根据既有建筑的所属区域(城

市)、供暖系统形式，考核与管理建筑供暖能耗指标实测值以及

建筑耗热量指标、建筑供暖输配系统能耗指标和建筑供暖系统热

源能耗指标实测值，使其满足各自对应的约束值的要求 。 而对于

新建建筑，由于其尚未建成运行，具备通过优化设计达到更高节

能性能的条件。 因此，对于新建建筑，宜按照建设生态文明的要

求，按照建筑供暖能耗指标引导值以及建筑耗热量指标、建筑供

暖输配系统能耗指标和建筑供暖系统热源能耗指标引导值进行全

过程管理控制 。 所进行的全过程管理控制包括立项、规划设计审

批、施工、竣工验收备案以及长期运行等全过程的每一个关键环

节，宜实施最严格的能源消耗定量管理，使其实际使用后的能耗

量不超过建筑供暖能耗指标引导值。

6. 2 建筑供暖能耗指标

6.2. 1 建筑供暖能耗指标指一个完整供暖期内供暖系统所消耗

的能源量除以建筑面积所得到的能耗指标，包含了热源能耗和输

配电耗两部分，应按照本标准第 6. 2. 2 条确定 。 其中输配电耗按

照供电煤耗C320gce/ kW . h 电)折合为标煤，或者按照供电气

耗(0 . 2Nm3 / kW • h) 折合为燃气量计人供暖能耗。 该能耗指标

的约束值和引导值是在上述建筑耗热量指标、建筑供暖输送系统

能耗指标和建筑供暖系统热游、能耗指标的约束值和引导值的基础

上计算所得。

本标准中指标数值仅按照北方地区省会城市给出，其他城市

指标数值应根据其气候参数自行计算得到，其中《民用建筑节能
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设计标准(居住采暖部分) )) JGJ 26 - 95 的建筑耗热量水平是建

筑耗热量指标约束值的确定依据， ((严寒和寒冷地区居住建筑节

能设计标准 )) JGJ 26 - 2010 的建筑耗热量水平是建筑耗热量指标

引导值的确定依据。建筑供暖输送系统能耗指标和建筑供暖系统

热惊能耗指标的约束值和引导值各地保持一致。

6.3 建筑耗热量指标

6.3.1 建筑耗热量指标是对建筑本体节能性能以及建筑楼内运

行调节性能的综合评价指标，是指为满足冬季室内温度舒适性要

求，在一个完整供暖期内需要向室内提供的热量除以建筑面积所

得到的能耗指标，用以考核建筑围护结构本身的能耗水平及楼内

运行调节状况。该指标按照北方地区省会城市给出， (( 民用建筑

节能设计标准(居住采暖部分) )) JGJ 26 - 95 的建筑耗热量水平

是约束值的确定依据， ((严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》

JGJ 26 - 2010 的建筑耗热量水平是引导值的确定依据。

6.3.2 建筑耗热量指标实测值以楼栋人口或热力站热量表的计

量热量为计算依据。建筑实际耗热量往往要高于需热量，除了与

建筑围护结构热工性能相关以外，还包括其他三个方面的影响:

一是由于空间分布上的问题，各个用户的室内温度冷热不均，在

目前末端缺乏有效调节手段的条件下，为了维持温度较低用户的

舒适性要求，热源处只能整体加大供热量，这样就会使得其他用

户过热，造成过量供暖损失;二是由于时间分布上的问题，供暖

系统热惯、未能随着天气变化及时有效调整供热量，使得整个供热

系统部分时间整体过热，造成过量供暖损失，这种现象初末寒期

也即供暖初期和末期尤为明显; 三是由于用户室内温度设定值比

1 8
0

C高，开窗次数频繁，用户这些行为造成耗热量比需热量偏

大。 当用户间歇供暖时，过热供热损失可能为负值。 过量供热率

与供暖系统规模有关，城市大、中小规模集中供热其过量供热率

不仅包括楼内不均匀损失、楼栋不均匀损失，还包括热力站之间

的不均匀损失;分栋供暖只有楼内不均匀损失;分户供暖则不应
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该存在过量供热损失 。 本标准编制过程中参考了以往的统计数

据，规定了过量供热率。

《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准 )) JGJ 26 - 20 1 0 中

第 5 . 2 . 9 条规定"集中供热系统中建筑物的热力人口处，必须

设置楼前热量表。"对于建造年代较早没有安装楼栋热量表的建

筑，在测算指标时，使用热力站供热区域平均耗热量指标，并对

庭院管网散热损失因素修正，基于实际测试庭院管网热损失率为

2%~ 10% ，修正系数取 0. 98 0
建筑供暖能耗受供暖期室外气象因素的影响较大，应对建筑

实际耗热量根据当年气象参数进行气象因素修正。本条文中给出

了根据标准供暖期供暖度日数和实际供暖期供暖度日数修正的

方法。

6.4 建筑供暖输配系统能耗指标

6. 4.2 管网热损失率指标是指管网散热量除以热源供热量得到

的比例，应按照本标准第 6 . 4. 4 条计算。按照建筑供暖系统类型

给出。我国目前的集中供热系统管网损失参差不齐，差异非常

大。 对于城市集中热网一次网来说由于管理水平较高和采用直埋

管技术，热损失在 1 %~3%，而对于有些年久失修的庭院管网

和蒸汽外网，管网热损失可高达所输送热量的 30 % . 这就导致

供热热源需要多提供 30% 的热量才能满足采暖需要。 由于管网

热损失差别非常大，因此很难进行全面统计给出整体水平。

约束值根据当前实际管网热损失测试的平均水平给出 。 引导

值是在约束性指标值的基础上降低 50 % 。

6. 4. 3 管网水泵电耗指标定义为供暖期单位建筑面积的供暖管

网输配电耗，其用于评价供暖管网输配设备的能耗水平。 对于间

供系统，输配电耗指一次网和1二次网循环水泵电耗之和，对于直

供系统，输配电耗指一次网循环水泵电耗。

供暖系统输配电耗与供暖期长短有关，目前北方集中供暖城

市供暖期多为 4 个月 ~8 个月 。 由于不同年份的气象条件不同，

58 



对应供暖天数不尽相同，应根据当年实际供暖天数对供暖系统输

配电耗进行运行时间修正。

管网水泵电耗指标约束值确定，是以近年来我国开展的热力

站管网水泵能耗统计、能源审计等工作所收集的能耗数据为编制

基础，采用统计分析法中的排序法分析得到的;管网水泵电耗指

标引导值确定，是在约束值的基础上采用节能改造措施后所能达

到的数值。

6.5 建筑供暖系统热源能耗指标

6.5.1 热源能耗指标定义为全年热源供热所消耗的能源、与供热

量的比值，应按照本标准第 6 . 5. 2 条计算确定，其用于评价热惊

全年的平均供热效率。

6.5.2 当热源为建筑供暖所消耗的能源以燃煤为主要燃料时，

以标煤作为能耗计量单位计算热源能耗率，用电量应按照

O. 320kgce/ kW • h 供电标准煤耗值折算为标煤量 ; 当热源以燃

气为主要燃料时，以燃气作为能耗计量单位，用电量应按照

O. 2Nm3 / kW • h 供电耗气量折算为燃气量。完全以电力为能源
供热时，要把电力根据当年燃煤火力发电厂供电煤耗换算为标

煤。 燃煤、燃气热电联产电厂全年用燃料总量按照佣分摊方法计

算得到供热能耗。锅炉房的供热用能应为所消耗的燃料总量加上

锅炉房用电量折合的燃料量;水源热泵地源热泵的供热用能应为

所消耗的电力折合的燃料量。 热游、使用燃煤时耗能量按照标煤折

算，热游、使用燃气时，耗能量按照燃气折算，热源只使用电力

时，耗能量按照发电煤耗折合为标煤。

供暖系统热源能耗指标的约束值是以近年来开展的不同热源

(热电联产、燃煤锅炉、天然气锅炉等)热源能耗统计、能源审

计等工作所收集的能耗数据为编制基础，采用统计分析法中的排

序法分析得到的 。 引导值是根据各类热源的特点，采用节能措施

后所能达到的数值。
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